Einbauanleitung der LED Innenbeleuchtung BS IB108TT S in die SCHIRMER Durchgangspersonenwagen:

Wagen öffnen:

1. Den Wagenboden in der Mitte etwas nach unten ziehen, mit dem Fingernagel in diese Schlitz eingreifen und in Richtung Achslager schieben, bis das Gehäuse auf einer Seite ausrastet. Das Gleiche wird auf der anderen Wagenseite erfolgen. Danach lässt sich der Wagenkasten nach oben abnehmen.

2. Es ist zu beachten, dass die Rastnasen am Fensterband unsymmetrisch sind und damit gesichert ist, dass das Wagenoberteil nur in einer Richtung wieder aufgesetzt und eingerastet werden kann.

Montage der Beleuchtungsplatine:
1. In das Dach des Wagenoberteils ist die Platine so einzusetzen, dass der Gleichrichter an einer Wagenstirnseite anliegt. Befestigt wird die Platine mit etwas Sekunden- oder Heißkleber.

2. Anschließend werden die beiden Anschlusslitzen neben der Platine bis zur Mitte des Wagens geführt und dann rechtwinklig vom Dach zu den Seitenwänden heruntergeführt. Die Leitungen können dabei im Dach mit 2 Klebestreifen oder mit Sekundenkleber fixiert werden. 

3. Die Leitungen, welche jetzt rechts und links aus dem Wagengehäuse herausschauen auf ca. 2 cm ablängen, danach ca. 1 cm abisolieren und verzinnen. Die verzinnten Enden 5 mm umbiegen.

Wagen schließen:
1. Anschließend den Wagenkasten vorsichtig auf das Wagenunterteil aufsetzen und soweit herunterschieben, dass die verzinnten Drahtenden zwischen Wagenboden und Metallachslagerhalter geschoben werden können. Dabei ist darauf zu achten, dass die Leitungen in einem der beiden Schlitze der Inneneinrichtung liegen. Das Einschieben der Drahtenden erfolgt pro Seite einzeln.

2. Dann das Gehäuse wieder vorsichtig aufrasten.

